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Einfiihrung

Der PLEX 2 ist ein Restructuring Synthesizer. Er basiert auf einem neuarti-
gen Syntheseprinzip, das weitgehende Eingriffsmoglichkeiten mit einfachs-
ter Bedienbarkeit verbindet.

PLEX 2 ist die Weiterentwicklung der Originalversion von 2002. Dieses
VST-Instrument wurde von Wolfgang Palm, dem Schépfer so bahnbrechen-
der Instrumente wie dem PPG Wave Synthesizer, entwickelt.

PLEX 2 hat folgende Eigenschaften:

» Kann alle Klangtypen (natirliche oder synthetische) reproduzieren.

» Enthalt mehr als 90 Grundklange (>Sound Resources<) und ber 300 Pre-
set-Klange aus den Bereichen akustische Instrumente, Synthesizer-
Klange und Sound-Effekte.

» Alle Grundklange wurden so bearbeitet, dass sie iber einen einheitlichen
Parametersatz mit bekannten Synthesefunktionen wie ADSR-Huillkurven,
LFOs usw. verfigen.

» Jeder PLEX 2-Grundklang ist in jeweils vier Teilkomponenten zerlegt.
Diese werden als Partial Components oder kurz Komponenten bezeich-
net. Sie lassen sich zum Erzeugen neuer Preset-Klange auf vielfaltige
Weise kombinieren bzw. verschmelzen. Die zur Verfligung stehenden
Partial Component-Typen heilen sBase« (rotes Symbol), >Top« (griines
Symbol) und >Filter« (gelbes Symbol). Die vierte Komponente besitzt kein
Symbol, kann jedoch ebenfalls separat eingestellt oder aus anderen
Grundkléangen kopiert werden.

» Die »Base«-Komponente enthalt den Basisklang (die unteren Harmoni-
schen). Die Top-Komponente enthalt die hdheren Frequenzen (den hohe-
ren Spektralbereich). Die Filter-Komponente enthalt die
Filtercharakteristik, durch die der Klang seine besondere tonale Form er-
halt. Die vierte Komponente beinhaltet die Pegelentwicklung der Base-
und Top-Signale.

» Der resultierende Klang hangt davon ab, welche Partial Components Sie
kombinieren.

» Einfache und intuitive Bedienbarkeit: PLEX 2 verfligt zum Zusammenstel-
len von Klangen lber eine Klangpalette, die Sie mit bis zu 33 der vorhan-
denen Grundklange bestiicken kdnnen.

» Der Klangcharakter aller Partial Components eines Preset-Klangs lasst
sich zusatzlich jeweils mit Hilfe separater ADSR-Hullkurven sowie durch
LFOs mit vorgegebenen oder frei definierbaren Kurvenformen steuern.
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*  PLEX 2 verfuigt auflerdem Uber verschiedene globale Funktionen wie
Pitch LFO, Pan, Delay usw.

* Als VST-Instrument Iasst sich der PLEX 2 im Rahmen jeder kompatiblen
Host-Applikation laden und anwenden.

» Jedes geladene PLEX 2-Modul erweitert Ihre Host-Applikation um ein voll-
wertiges monotimbrales Instrument mit bis zu 64 Stimmen. Sie kénnen so
viele Module laden, wie Ihr System vertragt.
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Systemvoraussetzungen

Die aktuell gliltigen Systemvoraussetzungen finden Sie auf der PLEX 2-
Seite im Internet: http://plex.hermannseib.com/

Installation

* Entpacken Sie die .zip-Datei nach dem Herunterladen und verschieben
Sie den PLEX 2-Ordner in den VstPlugin-Ordner lhrer Hostapplikation.

(0 Bitte beachten Sie, dass es sich bei PLEX 2 um ein VSTi-Plugin - ein
in Software ausgefiihrtes Instrument - handelt. Zum Verwenden be-
noétigen Sie eine kompatible Hostapplikation - also ein Programm, in
dessen Rahmen Sie PLEX 2 aufrufen und anwenden kénnen. Hierbei
kann es sich um ein VSTi-kompatibles Sequenzerprogramm oder
eine andere VSTi-kompatible Programmumgebung - z.B. fiir das Live-
Spiel - handeln. Innerhalb der Hostapplikation konnen Sie dann
PLEX 2 laden, seine Parameter bearbeiten, das Instrument iiber MIDI
spielen und seinen Klang iiber die Audioausgange der Hostapplika-
tion ausgeben.

(O Anwendern, die nicht liber eine VST-Hostapplikation verfiigen, steht
auf der PLEX 2-Seite im Internet - http://plex.hermannseib.com/ - die
einfache Standalone-Alternative SAVIHost zum Herunterladen zur
Verfiigung.

Einrichten von PLEX 2 in der Hostapplikation

Wie Sie PLEX 2 in der von lhnen verwendeten Hostapplikation einrichten,
wird eingehend in den Abschnitten von deren Dokumentation beschrie-
ben, die sich mit dem Verwenden von VST-Instrumenten befassen.
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PLEX 2 von MIDI-Keyboard aus anspielen

Zum Ansteuern von PLEX 2 durch ein angeschlossenes MIDI-Keyboard
bei mdglichst kleiner Latenzzeit sollten Sie eine Soundkarte mit ASIO-
kompatiblem Treiber verwenden. (Latenzzeit = Verzdgerungszeit, die
durch die Signalverarbeitung bewirkt wird.)

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie ein MIDI-Interface mit Ihrem Computer und richten Sie es in
Ihrer Hostapplikation ein wie in der zugehdrigen Dokumentation beschrieben.

2. Richten Sie PLEX 2 in Ihrer Hostapplikation ein.

3. Wabhlen Sie in Ihrer Hostapplikation eine MIDI-Spur / einen MIDI-Kanal
aus und verbinden Sie deren/dessen Ausgang mit PLEX 2.

4. Verbinden Sie Ihr MIDI-Keyboard mit einem Eingang lhres MIDI-Interfaces
und vergewissern Sie sich, dass es MIDI-Daten erhalt, indem Sie ein paar
Noten spielen.

Nun kdnnen Sie PLEX 2 wie jedes andere MIDI-Instrument Giber MIDI an-
steuern.

Verwenden einer Wheel-Maus

Wenn Sie eine Wheel-Maus verwenden, kdnnen Sie damit die Grund-
klang-Auswahl sowie Dreh- oder Schiebereglerwerte verandern:

» Positionieren Sie den Mauszeiger iber dem betreffenden Element und
drehen Sie das Rad nach oben oder unten.
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Die PLEX 2-Bedienelemente

PLEX 2 verfugt Uber vier Bedienelementtypen: Schalter, Drehregler,
Schieberegler und Partial Component-Symbole.
Schalter

Innerhalb von PLEX 2 werden Schalter zum Umschalten auf eine andere
Fensteransicht oder zum Auswahlen/Aktivieren einer Funktion verwendet
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Verschiedene Schalter

Drehregler

Die PLEX 2-Regler verhalten sich ahnlich wie die Regler in
. anderen Cubase- oder Nuendo-Fenstern.

» Klicken Sie den Regler an und stellen Sie ihn bei weiterhin heruntergehal-
tener Maustaste auf den gewiinschten Wert ein, indem Sie die Maus kreis-
formig um den Regler herumbewegen. Eine groRere Kreisbewegung
bewirkt dabei eine feinere Einstellung.

(O Sie konnen die Pfeiltasten lhrer Computertastatur zum Verandern der
Einstellung des zuletzt ausgewahlten Parameters verwenden.
Wenn Sie dabei noch die [Umschalttaste] driicken, verdndern sich
die Werte in kleineren Schritten.

» Durch Anklicken eines Reglers bei gedriickter [Strg]- (Windows-PC) oder
[Befehl]-Taste (Apple Computer) kdnnen Sie ihn auf eine Grundeinstellung
zuruicksetzen.
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Schieberegler

Jeder Schieberegler in PLEX 2 verfugt Gber zwei Schieber, einen fir die
yHigh¢- und einen fiir die >Low«-ADSR-Hiillkurveneinstellung Weitere Infor-
mation hierzu finden Sie auf Seite 31.

» Zum Einstellen eines Schiebereglers verschieben Sie seinen Schieber mit
der Maus auf eine andere Position. Zum gemeinsamen Verschieben bei-
der Schieber eines Reglers driicken Sie beim Verschieben die [Alt]-Taste.

Partial Component-Symbole

Zum Erzeugen neuer PLEX 2-Preset-Klange kénnen
Sie diese Symbole mit der Maus zwischen den Feldern
der Klangpalette verschieben. Weiter Einzelheiten
hierzu ab Seite 15.

PLEX 2



PLEX 2 - Schnelleinstieg

In dieser Beschreibung wird angenommen, dass Sie Cubase als
Hostapplikation verwenden. Falls Sie lieber eine andere Hostapplikation
anwenden, finden Sie Informationen tiber das Laden und Offnen von VST-
Instrumenten ggf. in deren Dokumentation.

1. Starten Sie PLEX 2 vom VST Instruments-Rack aus und 6ffnen Sie das
PLEX 2-Fenster durch Anklicken des Edit-Schalters.

2. Wahlen Sie im Einblendmeni oben im PLEX 2-Fenster die Soundbank
»Introducing PLEX 2¢ aus, falls sie nicht bereits ausgewanhlt ist.

3. Offnen Sie die Preset-Group D indem Sie den Schalter D anklicken. Wah-
len Sie den Preset-Klang »PLEX Piano Init« durch Mausklick aus.
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4. Verbinden Sie den Ausgang der aktuell ausgewahlten MIDI-Spur lhrer
Hostapplikation mit PLEX 2.
Dieser Vorgang wird im Handbuch Ihrer Hostapplikation beschrieben.

5. Spielen Sie etwas auf lhrer MIDI-Tastatur.
Sie kénnen stattdessen auch eine MIDI-Spur wiedergeben, deren Ausgang
mit PLEX 2 verbunden ist.

6. Verschieben Sie nun mit der Maus das gelbe >Filter<-Symbol (Partial Com-
ponent) auf das »Cembalo«-Feld in der Klangpalette auf der linken Seite
des PLEX 2-Fensters.

Sie héren noch immer den Pianoklang, doch er besitzt nun den Klangverlauf
eines Cembalos.

7. Verschieben das gelbe >Filter<-Symbol nun versuchsweise auf des
»B3 Rock«- oder »Sitar«-Feld.

8. Rufen Sie den urspriinglichen Pianoklang erneut auf, indem Sie sein Pre-
set-Feld in Group D erneut anklicken.

9. Verschieben Sie nun das rote »Base-Component«--Symbol auf das yMoog«-
Feld.
PLEX 2 verwendet jetzt anstatt der Base-Komponente des Pianoklangs den
typischen zdgezahnartigen Klang des Moog-Sounds als Base-Komponente fiir
den neu bearbeiteten Klang. Der Klang verandert sich und Sie héren die drei
Oszillatoren des Moog, obwohl der typische Pianoklang ebenfalls weiterhin
wahrnehmbar ist.

10. Wenn Sie dann das griine »Top-Component«-Symbol auf das Moog-Feld
ziehen, wird der vollstdndige Moog-Klang verwendet, doch er wird immer
noch mit der Filtereinstellung eines Pianos wiedergegeben.
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11. Verschieben Sie schliellich das rote yBase«-Component-Symbol auf die
Felder »Voice A¢, >Flute« oder \Gong Harmo«.

Sie haben das Grundprinzip von PLEX 2 verstanden! Doch natiirlich ste-
hen lhnen noch weitere Méglichkeiten zur Verfligung.

Mit Hilfe der LFO- und ADSR-Hiillkurveneinstellungen sowie weiterer
PLEX 2-Parameter kdnnen Sie die Charakteristik jedes Klangs zuséatzlich
vollstandig verandern. Lesen Sie die Einzelheiten hierzu in den folgenden
Abschnitten.

PLEX 2
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Wie dieses Instrument funktioniert

PLEX 2 basiert auf einer von Wolfgang Palm entwickelten neuen Analyse-
/Synthese-Technologie. Das zugrunde liegende Konzept basiert darauf,
alle méglichen vorstellbaren Klange in vier Komponenten aufzuteilen, die
zusammen wieder den Originalklang ergeben. Die Komponenten werden
so ausgewahlt, dass jede bestimmte eigenstandige Bestandteile des
Klangs enthélt. Dies sind im Einzelnen:
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» Der zeitliche Klangfarbenverlauf des Originalklangs, der in Form eines Di-
gitalfilters (Timevarying Filter) angenahert wird. Im PLEX 2-Programm
wird diese Filter-Komponente durch ein gelbes Symbol dargestellt.

* Das untere Frequenzspektrum des Restsignals. Innerhalb von PLEX 2
wird diese sog. Base-Komponente durch ein rotes Symbol dargestellt.

» Das obere Frequenzspektrum des Restsignals heil’t Top-Komponente
und wird in PLEX 2 durch ein griines Symbol dargestellt.

» Der Lautstarkeverlauf der Base- und Top-Signale (also die Gain-Hllkur-
ven, die Sie in den Base- und Top-Ansichten des ADSR-Hillkurvenbe-
reichs einstellen und mit Hilfe der Preset-Parameter-Auswabhlfelder im
Preset-Group-Bereich auf andere Presets anwenden kdnnen).

Die Top-Komponenten eines Pianotones, einer Violine oder einer Trom-
pete sind z.B. vollig unterschiedlich strukturiert, obgleich alle denselben
spektralen Bereich umfassen.

Jede der Teilkomponenten ist so beschaffen, dass sie nur eine bestimmte
akustische Doméane enthalt. So sind im Base-Teil nur noch die unteren
Harmonischen des Originals enthalten und keinerlei Klangfarbenvarianz
oder Lautstarkevarianz. Eine Top-Component enthalt entsprechend nur
die hohen Frequenzanteile. Im Timevarying Filter, der Filter-Component,
ist nur der Klangfarbenverlauf, aber keinerlei Informationsgehalt tGiber die
Eigenschaften des Restsignals wie Periodenléange oder Gerauschanteil
enthalten.

Durch diese strikte Trennung wichtiger Charakteristika lassen sich z.B.
alle Base-Components gegeneinander austauschen. Es ergeben sich
stets neuartige, aber trotzdem natrlich klingende Sounds bzw. Klangab-
laufe.

Die Analyse ist ein ziemlich komplizierter Vorgang. Aus diesem Grund wird
PLEX 2 mit mehr als 90 vorgefertigten Grundklangen (»Sound Resources«) aus-
geliefert.

PLEX 2
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Der PLEX 2-Signalfluss

Im PLEX 2-Signalverlauf folgt auf jeden Sound-Generator ein Gain-
Modifyer, der durch eine separate ADSR-Hullkurve und einen LFO gesteu-

ert wird.

Sound-Generator: Klangerzeuger bzw. Oszillator. ADSR ist ein Akronym fur
Attack: Ansprechzeit, Decay: Abklingzeit, Sustain: Haltepegel, Release:
Ausklingzeit. LFO ist ein Akronym fiir Low Frequency Oscillator: Oszillator mit

niedriger Frequenz.

Die resultierenden Signale werden dann zusammengefasst und einem
zeitabhangig geregelten Filter zugefiihrt, der als dritte Saule und somit
dritte Komponente des PLEX 2-Konzepts dient. Der Filter wird durch eine
separate ADSR-Huillkurve und einen LFO gesteuert.

rotes Symbol

5

Sound-Generator:
Grundwellenform [

Gleicher Aufbau fiir Top-Komponente (griines Symbol)

PLEX 2 — Der Signalfluss
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Die einzelnen Komponenten (Partial Components)

PLEX 2 verfligt Uber mehr als 90 Grundklange (»Sound Resources«), die
Sie zum Erzeugen eigener Klange verwenden kdnnen.

Jeder Grundklang ist in separate Komponenten — die sog. Partial Compo-
nents — unterteilt, die sich frei zusammenstellen lassen.

Es ist die strikte Trennung wichtiger Merkmale, die das freie Vertauschen al-
ler Partial Components und damit frische und Uberraschende Klange mit na-
tdrlichem tonalen Verlauf erméglicht.
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Die Partial Components werden so erstellt, dass jede nur ganz bestimmte
charakteristische Eigenschaften des analysierten Klangs abbildet.

Alle Teilkomponenten (Partial Components) einer »Sound Resource« erge-
ben zusammen den Originalklang (vorausgesetzt, es wurden keine weiteren
Parameter verandert).

Wenn Sie durch das Zusammenstellen von Partial Components ein neues
Preset zusammenstellen, so hangt dessen Klang davon ab, auf welche
Grundklange Sie zugreifen.

Mit Hilfe separater ADSR-HUullkurven und LFOs sowie globaler Parameter
wie Delay (Echo), Pitch LFO usw. I3sst sich der Klang jeder Komponente
zusatzlich klanglich stark verandern.

Filter-Komponente

Das gelbe Symbol steht fir die Filter-Komponente. Es
|M| reprasentiert den zeitlichen Klangfarben- und Lautstéar-
keverlauf des Originalklangs, der mit Hilfe eines zeitab-
hangigen Digitalfilters angenahert wird. Die Filter-
Komponente enthalt keinerlei Informationen lber die
Eigenschaften des Restsignals wie Periodenlange oder Gerduschanteil.

Symbol der Filter-
Komponente

Die Filter-Komponente tragt zum Gesamtklang bei, indem sie die Klang-
farbe der anderen Grundkomponenten verandert.

Es handelt sich dabei nicht um das — bei analogen Synthesizern ubliche —
Tiefpassfilter. Die Charakteristik des Filters wird hier stattdessen durch die
Position des gelben Filter-Komponentensymbols auf der Klangpalette be-
stimmt. Mit anderen Worten: der Grundklang, dem das Filter-Komponenten-
symbol zugeordnet wurde, steuert die Filter-Charakteristik. Einzelheiten
hierzu ab Seite 38.
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Base-Komponente

Base-Komponentensymbol
Das rote Symbol reprasentiert die Base-Komponente. Diese beinhaltet den

unteren Frequenzbereich des Restsignals, also nur die unteren Harmoni-
schen des Originals, jedoch keinerlei Klangfarben- oder Lautstarkevarianz.

Top-Komponente

(A4

Top-Komponentensymbol

Das griine Symbol steht fur die Top-Komponente, die ausschlieBlich das
obere Frequenzspektrum des Restsignals enthalt.

Durch die Einstellungen in den Top- und Base-Ansichten der Bereiche
ADSR-Huillkurven und LFO legen Sie fest, wie stark die Top und Base-Kom-
ponenten zum Gesamtklang eines Presets beisteuern.

Die vierte Komponente

Die ADSR-Huillkurven- und LFO-Regler in den Top- und Base-Ansichten
wirken als komplexe Gain-Regler. Hier lassen sich auch die Komponen-
tenpegel uber MIDI Velocity steuern.

Die Gain-Hullkurven — also der Lautstarkeverlauf der Base- und Top-Sig-
nale, den Sie in den Base- und Top-Ansichten des ADSR-Hiillkurvenbe-
reichs einstellen kdnnen — steuern eine weitere wichtige Komponente des
Klangs. Mit Hilfe der Preset-Parameter-Auswahlfelder im Preset-Group-Be-
reich kbnnen Sie diese Gain-Hullkurveneinstellungen auf andere Presets
anwenden. Siehe hierzu Seite 23.

PLEX 2
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Die Klangpalette

Der linke Bereich des PLEX 2-Fensters heif3t Klangpalette. Die ovale
Form der Klangpalette ist in separate Felder eingeteilt.
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Contrabass

Grand Pi.

Rickenagr.
Organ Ho.
‘“ibraslap
Snare 2

Hier kénnen Sie entweder bis zu 33 der vorhandenen Grundkldnge zum Er-
zeugen neuer Preset-Sounds einladen oder die in der Grundeinstellung vor-
handenen verwenden.

Pandeiro -
-

Py F
" Fide Cym. /

Die Klangpalette

(0 Beim Erzeugen neuer Klénge ist es sinnvoll, Partial Components mit
unterschiedlichem klanglichen Grundcharakter auszuwahlen. Wenn
Sie die Komponenten dhnlich klingender Grundkldnge verwenden,
werden sich die klanglichen Variationen nicht besonders vom Origi-
nal abheben. Wenn Sie klanglich stark abweichende Ergebnisse er-
zielen wollen, dann mischen Sie doch einmal versuchsweise Top-
Komponenten mit reichhaltigem spektralen Inhalt und Base-Kompo-
nenten mit eher >dunklem« Charakter.

(0 Kombinationen bestimmter Partial Components konnen zu Verzerrun-
gen fiihren. Um mogliche Schaden von Ihrem Audiosystem abzuwen-
den, sollten Sie daher den PLEX 2-Hauptpegelregler (Volume«) vor
dem Ausprobieren neuer Kombinationen ein wenig herunterregelin.

Wenn Sie die mit PLEX 2 ausgelieferte Sound-Bank verwenden, dann fin-
den Sie in Group D im Preset-Group-Bereich verschiedene Preset Inits

PLEX 2
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(neutrale Grundklange), mit denen Sie lhre eigenen Presets sozusagen
»von Null« erzeugen kénnen.

(0 Wenn beim Laden von PLEX 2 in der Klangpalette rote Fragezeichen
oder rote >Sound Resource«-Namen auftauchen, dann findet das Pro-
gramm die entsprechenden Grundklange (>Sound Resources«) nicht.
Dies kann z.B. geschehen, wenn Sie den PLEX 2-Data-Ordner oder
Teile seines Inhalts verschieben oder I6schen. Um das Problem zu
l6sen, miissen Sie PLEX 2 neu installieren.

Klangpaletten-Bearbeitung

Einladen von Grundklédngen P ——

Sie kdnnen die Felder der Klangpa- - 5 Welcome!

Complex Harmonics

lette vollig frei mit den vorhandenen | B3 Drive
Grundklangen belegen. Wenn Sie hrackl Compancits Pl EE
einen Grundklang neu einladen, er- | ::'e”’;”“wam 4 g::ﬁ
setzt dieser den vorher im betref- - EE— N —
fenden Feld vorhandenen. Gehen Spectral Movement | cstrat
Sie zur Klangauswahl wie folgt vor; | * String/Bowed Al Femni
| String/Fretted r P Bass
* Klicken Sie mit der rechten Maus- || SwespsiEnvebpes : Tiriz
taste (PC) oder bei gedriickter I‘:}”;ﬁ:r::‘n‘;”'“ dheames o
»
»

[Ctrl]-Taste (Mac) auf ein Feld in gl R
der Klangpalette und wahlen Sie im
erscheinenden lokalen Menu den
gewunschten Grundklang aus.

General

+ Bei Verwendung einer Wheel-Maus
kénnen Sie den Mauszeiger einfach
auf das Feld bewegen und den
Klang mit dem Rad auswahlen.

0 Das jeweilige Layout der Klangpalette wird mit jedem Preset gespei-
chert. Es ist dennoch sinnvoll, eine gewisse Ordnung beizubehalten,
um eine schnelle Orientierung zu gewahrleisten.

(3 Durch Auswahlen des leeren General-Untermenii-Eintrags konnen
Sie Klangpaletten-Felder einzeln leeren. Dies bewirkt schnellere
Lade-/Umschaltzeiten. Im Paletten-Werkzeug-Einblendmenii (s.u.)
steht hierfiir noch eine weitere Option zur Verfiigung.

PLEX 2
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Zusammenstellen von Komponenten fiir einen Preset-Klang

Um einen neuen Preset-Klang zu erstellen, missen Sie zunachst festlegen,
welche drei Partial Components der vorhandenen Grundklange verwendet
werden sollen. Dies geschieht wie folgt:

. Verschieben Sie das rote Partial-Symbol mit der Maus in das Feld desjeni-
gen Grundklangs, dessen untere Harmonische Sie verwenden mdchten.

. Verschieben Sie nun die anderen beiden Symbole (griin und gelb) auf die-
jenigen Grundklangfelder, deren héhere Harmonische und Filtereinstellun-
gen lhr neuer Preset-Klang verwenden soll.

Jede neue Kombination von Partial Components

bewirkt einen neuen Klang, wie auf Seite 9 be-

schrieben. Die erzeugten Klange werden

manchmal ziemlich tiberraschend klingen. Wenn

Sie sich mit PLEX 2 aber erst einmal ein wenig

. auskennen, werden Sie intuitiv arbeiten und bald
eine ziemlich klare Vorstellung vom wahrschein-
lichen Resultat haben.

Solo Cello

Indio; Blow

Wenn Sie einen Preset-Klang auf seine Originaleinstellungen zuriickset-
zen mochten, wahlen Sie ihn erneut im Preset-Group-Bereich aus. Dies
wird auf Seite 22 beschrieben.

Das Verandern der Partial Components-Kombination ldsst sich auto-
matisieren. Bitte beachten Sie, dass der entsprechende Klangwech-
sel erst mit dem folgenden Note-On-Befehl wirksam wird. Es findet
hier also kein weicher Ubergang zwischen Komponenten statt.

PLEX 2
17

O
m
c
-
wn
N
X



Paletten-Werkzeug-Einblendmenii

Clean palette

. Center icons
Pr—
——

Load random

Load category

Load similar

Load most different

Concentrate

Copy

Paste into blank

Load same excitations

Dieses Einblendmenl am unteren Rand
““ des Preset-Group-Bereichs enthilt eine
~ Reihe von Funktionen, mit denen Sie den

- ___ﬁr Inhalt der Klangpalette gemaR bestimmter

Kriterien festlegen kdénnen.

Die jeweilige Funktion wird ausgelést, so-
bald Sie den betreffenden Eintrag im
Men( auswéhlen.

O Auswahlende Funktionen in diesem Menii beziehen sich stets auf die
Base-Komponente; die Partial Component mit dem roten Symbol.

Die einzelnen Funktionen haben folgende Wirkung:

Funktion:

Clean palette

Center icons

Load random

Load category

Load similar

Load most different

Wirkung:

Entfernt alle nicht vom aktuellen Klang verwendeten
Grundklange aus der Palette.

Platziert die Partial Components des aktuellen Klangs
im Zentrum der Palette.

Entfernt alle aktuell in der Palette vorhandenen Partial
Components und erzeugt eine neue Partial Compo-
nent-Kombination nach dem Zufallsprinzip.

Ladt alle Grundklange der Base-Komponente (rotes
Symbol) in den duReren Ring der Palette.

Ladt alle Grundklange in den duReren Ring der Palette,
die der aktuell ausgewahlten Base-Komponente akus-
tisch &hnlich sind.

Ladt alle Grundklange in den duReren Ring der Palette,
die der aktuell ausgewahlten Base-Komponente am
wen igsten dhneln.

PLEX 2
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Funktion: Wirkung:

Load same excitation Der Begriff Excitation steht hier fir die Tonanregungs-
methode des akustischen Instruments.
Wenn das rote Symbol beispielsweise auf "Horns" plat-
ziert ist, werden mithilfe dieser Funktion Klange gela-
den, die ebenfalls durch einen Luftstrom ausgeldst
werden.
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Concentrate Verschiebt die Klange des duReren Rings auf den mitt-
leren Ring.

Copy Kopiert alle Grundklange in den unsichtbaren (und
flichtigen) Clipboard-Speicher.

Paste into blank Fugt die im Clipboard-Speicher vorhandenen Grund-
klange in ALLE leeren Felder ein.

So koénnen Sie die Palette schnell mit Ihren Lieblingsklangen fillen.

Je mehr Felder auf der Palette leer bleiben, desto schneller gestaltet
sich der Ladevorgang bei Preset-Wechsel.

Bevor wir uns mit detaillierterer Bearbeitung befassen — diese wird ab
Seite 27 beschrieben— sehen wir uns zunachst an, wie Sie das, was Sie
erzeugt haben, speichern und wieder laden kénnen.

PLEX 2
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Der Preset-Group-Bereich

Wie alle anderen
PLEX 2-Bearbei-
il | tungsbereiche be-
findet sich der
Preset-Group-Be-
~ reich rechts neben
der Klangpalette. Im
Preset-Group-Be-
'\ reich speichern Sie
|| vorubergehend und
! laden Sie einzelne
- Preset-Klange.

Beim ersten Laden
von PLEX 2 wird au-

ey ey e tomatisch eine De-
i fault-Bank
eingeladen. Sie ent-
halt 8 Programs (>Ins-

e trumentex). Jedes
Der Preset-Group-Bereich des PLEX 2-Fensters Program kann 4
PLEX 2-Preset-

Groups mit je 16 Presets enthalten. Viele Preset-Groups in der Bank wer-
den fertiggestellte Presets enthalten, andere sind leer und geben Ihnen da-
mit die Moglichkeit, selbst Presets zu erstellen und zu speichern.

Die PLEX 2-Grundklange und Preset-Groups wurden von dem bekannten
deutschen Sound-Designer Hubertus Maaf3, von CS und Wolfgang Palm
entworfen.

Jedes Preset enthalt einen kompletten Parametersatz fiir einen Klang.

+ Zum Offnen des Preset-Group-Bereichs klicken Sie auf den Preset-Schal-
ter rechts oben im PLEX 2-Fenster.

PLEX 2 enthalt vier Groups, die mit A, B, C und D bezeichnet sind. Jede
Group verfluigt Uber 16 Speicherplatze, alle vier Groups enthalten zusam-
men also 64 Preset-Klange.

Von oben nach unten enthalt der Preset-Group-Bereich die hierunter be-
schriebenen Elemente.

PLEX 2
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Group-Name

Jede der vier PLEX 2-Groups kann mit einem eigenen Namen versehen
werden.

» Wabhlen Sie den gewlinschten Group-Auswahlschalter (A, B, C oder D).
Klicken Sie dann in das Group-Namenfeld am oberen Rand des Preset-
Group-Bereichs, so dass es ausgewahlt wird.

e __I:E"
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Gelf-

« Tippen Sie einen neuen Namen ein und bestatigen Sie durch Driicken des
Zeilenschalters ([Return]-Taste).

Group-Auswahlschalter

Vier Group-Auswahlschalter befinden sich unterhalb des Group-Namen-
feldes.

» Kilicken Sie einfach einen der Schalter an, um eine der vier PLEX 2 RAM-
Gruppen mit jeweils 16 Preset-Klangen auszuwahlen.

wam [ == ]=c=T=o~

Die Group-Auswahlschalter

PLEX 2
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Speicherpldtze und Preset-Parameterfelder

Preset auswiahlen

+ Offnen Sie das PLEX 2-Fenster und klicken Sie auf einen der Group-
Schalter A bis D. Wahlen Sie dann in der sichtbaren Preset-Group ein Pre-
set durch Anklicken mit der Maus aus.

O Aus praktischen Griinden lassen sich PLEX 2-Presets nicht mit dem
Program-Schalter im VST Instruments-Rack anwéhlen. Verwenden
Sie hierzu die Preset-Groups im PLEX 2-Fenster. Wenn Sie mit »Inst-
rument laden< oder »Bank laden< im Datei-Einblendmenii des Racks
ein einzelnes Program (>Instrument<«-Datei = 64 Presets) oder eine
Bank (= 8 Programs oder 512 Presets) von Festplatte laden, dann
wird das im RAM-Speicher vorhandene Program iiberschrieben. Mit
anderen Worten: alle vier aktuell geladenen Groups werden tiber-
schrieben!

+ Sie kdnnen Preset-Klange auch mit Hilfe von Klangwechselbefehlen (MIDI
Program Changes) auswahlen. In Cubase kénnen Sie hierzu beispiels-
weise das Prg-Feld im Inspector benutzen, einen Klangwechselbefehl im
Listen-Editor eingeben oder ihn aufnehmen.

O Je nach GréRBe der zu ladenden Sound Resources kann ein Klang-
wechsel etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ein Klangwechselbefehl
sollte daher nicht zwischen zwei nahe beieinander liegenden Noten
platziert werden.

+ Mitden vertikalen Pfeiltasten Ihrer Computertastatur knnen Sie ebenfalls
Preset-Klange in der sichtbaren Preset-Group auswahlen.

Preset-Klang auf seine Grundeinstellungen zuriicksetzen.

Presets lassen sich auf ihre Grundeinstellungen zuriicksetzen. Es handelt
sich dabei um diejenigen Einstellungen, die beim Laden einer Group (Pro-
gram oder Bank) in den -RAM-Speicher des Computers vorlagen.

» Kilicken Sie das betreffende Preset hierzu bei gleichzeitig gedriickter
[Strg]-Taste (PC) bzw. [Befehl]-Taste (Mac) an.

PLEX 2
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Anwenden der Preset-Parameter eines anderen Presets auf das
aktuelle

In allen Groups befindet sich zur Rechten jedes Preset-Speicherplatzes
ein kleines Feld, das Preset-Parameterfeld.

Seine Funktion ist einfach, jedoch sehr leistungsfahig. Sie kdnnen damit alle
Parametereinstellungen des aktuell ausgewahlten Preset-Klangs durch die
Parameter desjenigen Klangs ersetzen, auf dessen Preset-Parameterfeld
Sie klicken.
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Auf diese Weise konnen Sie also blitzschnell die vierte Komponente (den Lautstér-
keverlauf der Base- und Top-Signale) sowie alle globalen PLEX 2-Einstellungen
einem anderen Preset-Klang zuordnen!

Es ist sogar mdglich die Parameter-Einstellungen jedes Preset-Klangs der
PLEX 2-Groups A, B, C oder D zu verwenden.

Aktuell ausgewahlter Preset-Klang Der hier ausgewahlte
{ Preset-Parametersatz
1 The hot wire o, . ‘ wird auf die Partial Com-
.2 Belliz=zima e "N ponent-Kombination des
.3 Spitting Image Y aktuell ausgewahlten Pre-
set-Klangs angewendet

Die Partial Components des urspriinglich ausgewahlten Preset-
Klangs werden weiter verwendet, wenn Sie die Parameter-Einstellun-
gen mit Hilfe eines Preset-Parameterfeldes verandern!

Gehen Sie wie folgt vor:

. Wabhlen Sie einen Preset-Klang in einer der aktuellen PLEX 2-Groups aus.

Wahlen Sie durch Anklicken eines der Group-Auswahlschalter gegebe-
nenfalls eine andere Group als die aktuell sichtbare aus.

Klicken Sie in das Preset-Parameterfeld desjenigen Klangs, dessen Para-
meter Sie auf die Partial Components des in Schritt 1 ausgewahlten
Klangs anwenden mdéchten.

PLEX 2
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Copy, Paste, Store und Init-Schalter

Mit diesen Schaltern kénnen Sie Presets im PLEX 2-Fenster von einem
Speicherplatz auf einen anderen kopieren. Dabei kénnen Sie sie natirlich
umbenennen. Es ist aullerdem mdglich, einzelne Preset-Klange vorlber-
gehend im RAM-Speicher zwischenzuspeichern und die zuletzt im RAM
gespeicherte Version wieder aufzurufen.

Die Copy-, Paste-, Store- und Init-Schalter

Copy & Paste - Kopieren und Einfiigen

Gehen Sie wie folgt vor:

. Wéhlen Sie das gewilinschte Presets durch Anklicken aus.

Kopieren Sie es durch Anklicken des Copy-Schalters in einen unsichtba-
ren Zwischenspeicher.

Verwenden Sie die Bank-Auswahlschalter A bis D zum Auffinden eines
sleerenc Speicherplatzes. Wahlen Sie das entsprechende Feld aus und kli-
cken Sie auf die Paste-Taste.

Das kopierte Preset wird aus dem Zwischenspeicher in den angewahlten Pre-
set-Speicherplatz eingefiigt.

Store - Im RAM zwischenspeichern

1.

Nehmen Sie die gewlinschten Veranderungen vor.

Informationen uber die Wirkung der einzelnen Bedienelemente finden Sie auf
den folgenden Seiten dieses Handbuchs. Sie kdnnen auch die oben beschrie-
benen Preset-Parameterfelder verwenden.

2. Wenn Sie den neuen Sound fertiggestellt haben, doppelklicken Sie bei
gleichzeitig gedriickter [Alt]-Taste auf den Namen des Presets und geben
Sie Uber lhre Computertastatur einen neuen ein.

The hot u.l| -+
g .2 Bellizzima

3. Klicken Sie auf den Store-Schalter. Dadurch speichern Sie die aktuellen
Parameter-Einstellungen als Teil des gerade ausgewahlten Presets vori-
bergehend im RAM-Speicher des Computers.

PLEX 2
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(3 Durch das Anklicken des Store-Schalters speichern Sie nichts auf ei-
nem Speichermedium (Festplatte etc.)! Der editierte Klang wird nur
voriibergehend im RAM-Speicher zwischengespeichert. Sobald Sie
PLEX 2 schliefen, geht er verloren! Um den Klang wirklich auf Fest-
platte etc. zu speichern, miissen Sie die >Instrument speichern< oder
»Bank speichern«-Funktionen im Datei-Einblendmenii von PLEX 2
verwenden! Diese Funktionen werden weiter unten beschrieben.
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Init - Das Zuriickgehen auf die zuletzt von Festplatte geladene Version

Sie kénnen diesen Schalter anklicken, wenn Sie einen Klang editiert ha-
ben, Ihre Bearbeitung nun riickgéangig machen und zur Original-Version
des Klangs zuruickkehren mdchten, wie er im Program (Instrument) oder in
der Bank-Datei gespeichert ist.

(0 Diese Funktion betrifft nur den aktuell ausgewahlten Preset-Klang,
sie speichert nichts auf die Festplatte!

VST Instrument- und Bank-Dateien

Wie zuvor erwahnt, enthalt eine PLEX 2 Preset-Group bis zu 16 Preset-
Klange. Alle vier Gruppen enthalten also bis zu 64 Klange.

Eine Einheit von 64 solcher Sounds Iasst sich als yProgram« (in Cubase
und Nuendo auch >Instrumentc< genannt) auf die Festplatte speichern oder
von dort laden.

Uber das Datei-Einblendmenii im VST Instruments-
Rack kénnen Sie auRerdem die noch umfangreiche-
ren Preset-Banke laden oder speichern. Jede Bank
enthalt bis zu acht »Program« (>Instruments«), d.h. bis
zu 512 Preset-Sounds.

Save Bank %

Load Instrument
Save Instrument

Die entsprechenden Funktionen heilRen in Cubase bzw. Nuendo »Bank la-
den/speichern< und »Instrument laden/speichernc.

Wenn Sie Ihren Cubase- oder Nuendo-Song speichern, werden in der
Song-Datei folgende Informationen mitgespeichert:

» Die Anzahl der im Song verwendeten PLEX 2-Module.
* Welche Banke und Presets verwendet wurden.
« Die Einstellungen editierter Presets.

PLEX 2
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(0 Wenn Sie die editierte Version eines Presets innerhalb eines anderen
Songs verwenden mochten, dann miissen Sie es mit Hilfe einer der
»Speichern«Funktionen im Datei-Einblendmenii des VST Instrument-
Racks speichern.

Laden eines Programs oder einer Bank
Gehen Sie zum Einladen eines Programs oder einer Bank wie folgt vor:

1. Klicken Sie im VST Instruments-Rack auf das »Datei<-Einblendment und
wahlen Sie >Instrument laden< oder »Bank ladenx.
Es o6ffnet sich ein Dialog, in dem Sie das/die gewlinschte Program oder Bank
auswahlen konnen.

2. Tun Sie dies und bestatigen Sie durch Anklicken von »Offnen« oder Drii-
cken des Zeilenschalters ([Return]-Taste).
Das Program oder die Bank wird geladen.

Speichern eines Programs oder einer Bank

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Program oder eine Bank zu speichern:

+ Kilicken Sie im VST Instruments-Rack auf das »Datei«-Einblendmeni und
wahlen Sie >Instrument speichern«< oder »Bank speichern«.
Es o&ffnet sich ein Dialog, von dem aus Sie das Program oder die Bank unter
demselben oder einem anderen Namen speichern kdnnen.

Erzeugen einer Default-Bank

Sie kénnen auf sehr einfache Weise lhre eigene sog. Default-Bank erzeu-
gen, die dann bei jedem Start von PLEX 2 automatisch geladen wird.

» Benennen Sie die gewlinschte Bankdatei (PLEX 2-Bankdatei mit dem Suf-
fix .fxb) in plex2def.fxb um und speichern Sie sie im Plex-Data-Ordner, der
sich im Vstplugins-Ordner befindet.
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Der LFO-Bereich

Wenn Sie den LFO-Schalter rechts oben im PLEX 2-Fenster anklicken, er-
halten Sie im Fensterbereich rechts von der Klangpalette Zugang zum

LFO-Bereich der Base-, Top- und Filter-Komponenten. rUn
c
-
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N
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Der LFO-Bereich

LFO ist eine Abkilirzung fir Low Frequency Oscillator. In Synthesizern er-
zeugt dieser Oszillatortyp eine regelmafig wiederholte Wellenform mit ei-
ner ziemlich niedrigen Wiederholfrequenz, die man steuern kann. Sie
kénnen eine Wellenform auswahlen und damit z.B. die Signaltonhéhe und/
oder Filtermodulation ansteuern.

In diesem Bereich kénnen Sie individuelle Low Frequency Oscillator-Ein-
stellungen fir die Base- Top- und Filter-Komponenten vornehmen.

Es folgt eine kurze Beschreibung jedes Bedienelements und dessen, was
sie damit tun kénnen.
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LFO Bypass-Schalter
liFo i wm
Wenn Sie diesen Schalter am oberen Rand des LFO-Bereichs anklicken,
so dass er aufleuchtet, dann schleifen Sie das Signal aller drei Komponen-

ten am LFO vorbei.

Preset-Klangname

Weve Seqiares )

Dieses Feld neben dem LFO Bypass-Schalter zeigt den Namen des aktu-
ell ausgewahlten Preset-Klangs an.

Base-, Top- und Filter-Schalter

Drei unterschiedliche Ansichten und damit Parametersatze — eine(r) pro
Partial Component-Symbol — kénnen im LFO-Bereich des PLEX 2-Fens-

ters ausgewahlt werden.
Um diese Ansichten aufzurufen, missen sie zunachst den LFO-Schalter und

danach einen der drei Komponentenschalter (Base, Top oder Filter) anklicken.
Wellenformschalter und Wellenformanzeige

Das Zentrum jeder Ansicht im LFO-Bereich wird durch eine Anzeige ein-
genommen, in der die aktuelle LFO-Wellenform zu sehen ist.

Wellenformanzeige, Wellenformschalter, Smooth-Regler und Master-Schalter

PLEX 2
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Die folgenden Grundwellenformen sind auswahlbar:

* Sinuswelle

* Rechteck

» Sagezahn

* Umgekehrter Sagezahn

« Zufallswelle. Durch jeden erneuten Mausklick auf diesen Schalter erzeu-
gen Sie eine neue Welle.
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Alle Wellenformen bestehen aus 16 Schritten, die sie individuell mit der
Maus einstellen kdnnen.

* Wahlen sie zum besseren Verstandnis eine Sinuswelle aus, indem Sie de-
ren Schalter anklicken. Klicken Sie danach irgendwo in die Wellenforman-
zeige.

Dort werden nun alle 16 Schritte dargestellt und Sie kdnnen jeden davon mit
der Maus individuell nach oben oder unten verschieben.

(0 Mit den Standard-Funktionen Kopieren und Einfiigen (PC: [Strg]-[C]
und [Strg]-[V], Mac: [Befehl]-[C] und [Befehl]-[V]) konnen Sie eine be-
arbeitete LFO-Wellenform in eine andere Ansicht oder sogar in einen
anderen Preset-Klang kopieren.

Smooth-Regler

Smooth’

Mit diesem Regler lasst sich die Wellenform glatten, die Sie durch das Po-
sitionieren der oben beschriebenen 16 Schritte erzeugt haben.

PLEX 2
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Master-Schalter

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, dann kontrollieren die LFO-Einstel-
lungen der aktuell sichtbaren LFO-Ansicht (Base-, Top- oder Filter-Kom-
ponente) auch diejenigen der beiden anderen Ansichten. Das heif3t, alle
drei LFOs laufen dann synchron mit derselben Frequenz.

Speed

Mit diesem Regler kontrollieren Sie die LFO-Wiederholfrequenz. Der Reg-
ler hat eine logarithmische Auflésung. Das heil3t, niedrigere Werte lassen

sich mit hoherer Auflosung einstellen als hohere Werte. Es stehen Werte

zwischen 1 und 100 zur Verfiigung.

* Wenn Sync (siehe unten) eingeschaltet ist, dann verwendet der Speed-
Regler musikalische Werte zum Einstellen der LFO-Geschwindigkeit. Da-
durch kénnen Sie den LFO perfekt zur Musik synchronisieren. Bei aktiver
Sync-Funktion kdnnen Sie die musikalischen Notenwerte auch in einem
Einblendmeni auswahlen, das erscheint, wenn Sie das Wertefeld unter-
halb des Speed-Reglers anklicken.

Sync

Dieser An-/Aus-Schalter dient dazu, den Speed-Parameter auf musikali-
sche Notenwerte (von 32tel Triolen bis zu einer ganzen Note) umzuschal-
ten.

Delay

Mit diesem Regler steuern Sie die Lange der Pause zwischen dem Einset-
zen des Klangs und dem Einsetzen der Wirkung des LFO auf den Klang.
Es stehen Werte zwischen 0 ms und 11 s zur Verfugung.

Amount

Hiermit steuern Sie die Amplitude des LFOs — also seinen Pegel.
Es stehen Werte zwischen 0 und 100 zur Verfiigung.

PLEX 2
30



Der ADSR-Hiillkurvenbereich

Wenn Sie den ADSR-Schalter rechts oben im PLEX 2-Fenster anklicken,
6ffnen Sie im Fensterbereich rechts von der Klangpalette die ADSR-An-
sichten der Base-, Top- und Filter-Komponenten.
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Der ADSR-Hillkurvenbereich (Die Filter-Ansicht ist sichtbar)

» Klicken Sie auf den Base-, Top- oder Filter-Schalter, um die jeweilige An-
sicht auszuwahlen.

In dieser Abbildung ist die Top Ansicht ausgewahit.

In den Base- und Top-Ansichten dieses Bereichs verwenden Sie die
ADSR-Huillkurve zum Einstellen des Gain-Werts der PLEX 2 Sound-Ge-
neratoren. Mit anderen Worten: Hier steuern Sie den Pegel des Klangs der
durch die Generatoren erzeugt wird. Base und Top decken dabei unter-
schiedliche Spektren ab. Verschiedene ADSR-Hiillkurveneinstellungen flr
beide bewirken daher auch Klangveranderungen.
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In der Filter-Ansicht nehmen Sie die Einstellungen fir die Filter Resource
vor. Hier steuern Sie die zeitliche Entwicklung der Klangfarbe, wie sie ur-
spruinglich analysiert und als Filter-Komponente in der betreffenden
»Sound Resource« gespeichert wurde. Durch das Festlegen einer Hullkur-
venform steuern Sie, in welcher Weise und wann diese Komponente auf
den Klang angewendet wird.

Anders als beim Anwenden des Ublichen, oft in analogen Synthesizern
verwendeten, Tiefpassfilters hangt die Charakteristik der PLEX 2-Filter-
Komponente also von dem jeweils verwendeten Grundklang (»Sound Re-
source«) ab, zu dem sie gehort.

Das Filter klingt vollig anders, wenn Sie das gelbe Filter-Symbol auf ein an-
deres »Sound Resource«-Feld in der Klangpalette verschieben. Der Filter ei-
nes Cembalo-Klangs hat beispielsweise einen erheblich helleren Charakter
als der eines Pianoklangs.

PLEX 2 verfugt Giber einen Emphasis-Regler, mit dem sich die Resonanzen
der »Sound Resource< hervorheben oder abschwéachen lassen. Siehe
hierzu auch Seite 37.

Tastatur-Balance

Der ADSR-HUll-
kurvenbereich hat
eine ungewohnli-
che Eigenschaft:
Mit jedem der flnf
Schieberegler
Amount, Attack,
Decay, Sustain
und Release kon-
~ nen Sie fir jede

| Komponente zwei
| verschiedene
ADSR-Hiillkurven
festlegen. Diese
Einstellungen wer-
den in den kleinen viereckigen Anzeigen unterhalb der Regler sowie durch
die »High< und >Low« ADSR-Houillkurven in der Hullkurven-Anzeige in graphi-
scher Form dargestellt.

» Sie kdnnen die ADSR-Punkte oder -Linien direkt in der Anzeige mit der
Maus verschieben.
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* Um beide Schieber eines der Schieberegler gemeinsam zu verschieben,
driicken Sie dabei die [Alt]-Taste oder verschieben die Linie in der kleinen
viereckigen Anzeige.

Sie kdnnen zwischen den »High«- und >Low«-Hullkurven umschalten:

» Auf einem Windows-PC rechtsklicken Sie hierzu in die entsprechende
Hullkurven-Anzeige oder klicken diese an und driicken dann die Tasten [1]
oder [2] im Hauptteil Ihrer Computertastatur.

Ihre Hostapplikation muss diese Funktion unterstiitzen (Cubase und Nuendo
tun dies).
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* Auf einem Apple Computer, klicken Sie hierzu die »High<- und >Low<-Hill-
kurven-Anzeige an und driicken dann die Tasten [1] oder [2] im Hauptteil
Ihrer Computertastatur.

Ihre Hostapplikation muss diese Funktion unterstiitzen (Cubase und Nuendo
tun dies).

m Der linke Schieber jedes Schiebereglers
| wirkt am stérksten auf MIDI-Noten von
MIDI-Notennummer 24 ab aufwarts, wah-
1 rend der rechte Schieber MIDI-Notennum-
Ao mern ab 85 abwiérts beeinflusst. Die zwei
genannten Notennummern stehen fiir den
tiefsten und héchsten Wert auf einer 5-Oktaventastatur (C bis C).

Beispiel: Wenn Sie den linken Schieber des Decay-Reglers auf seine
hoéchstmdgliche Position schieben und den rechten Schieber dieses Reglers
auf seinen niedrigsten Wert einstellen, dann sind die tieferen Noten auf eine
lange Abklingzeit und die hdheren Noten auf eine kurze Abklingzeit einge-
stellt.

Elemente im ADSR-Hiillkurvenbereich

Hier finden Sie eine kurze Beschreibung aller Elemente in den drei ADSR-
Ansichten und lhrer Anwendungsweise:

Preset-Klangname

|
m Group 1 >r\\ Global

01: Gong
N Manual References 13 02 B3 Jazz e
Bowed B not used » 03 B3Rock <

L =
Str Tnemolo\ : \\M 03 2%!3 Lovwpass T

Auswabhlen eines neuen Preset-Klangs im ADSR-Hullkurvenbereich
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In diesem Feld neben dem ADSR-Schriftzug wird der Name des aktuell
ausgewahlten Preset-Klangs angezeigt.

Hier kdnnen Sie aulRerdem auch einen anderen Preset-Klang einladen:

1. Klicken Sie hierzu auf das Preset-Klangnamenfeld, um ein Einblendmenu
mit den vier Untermends der vier Preset-Groups zu 6ffnen.

2. Schieben Sie den Mauszeiger auf die gewiinschte Group und wahlen Sie
im sich 6ffnenden Untermeni einen Preset-Klang aus.

Base-, Top- und Filter-Schalter

Im ADSR-Bereich des PLEX 2-Fensters stehen drei separate Ansichten
und Parameter-Satze zur Verfiigung — eine pro Partial Component.

“onse JWiroem)

+ Sie erhalten Zugang zu einer dieser Ansichten, wenn Sie zunachst den
ADSR-Huillkurvenbereich durch Anklicken des ADSR-Schalters und dann
einen der drei Komponentenschalter (Base, Top oder Filter) anklicken.

Amount-Regler

In den Base- und Top-Ansichten verwenden Sie diesen
Regler zum Einstellen des Hullkurvenpegels (Envelope
Gain) jedes Sound-Generators. In der Filter-Ansicht stel-
len Sie mit diesem Regler den Einfluss des Filters auf
das durch die Sound-Generatoren erzeugte Signal (Fil-
ter Amount) ein. Die zwei separaten Schieber des Reg-
lers dienen zum Erzeugen der Tastatur-Balance (der Art
wie der Klang je nach Tastenlage auf dem Keyboard
klingt). Einzelheiten hierzu finden Sie ab Seite 32.

Die Filter-Komponente jedes Grundklangs (»Sound Re-
source«) beinhaltet die vollstandige zeitliche Klangfarben-
entwicklung des Originalklangs — vom ersten Ansprechen
des Klangs bis zu seinem Ende oder zum Andauern des
Tons (Sustain).

Wenn Sie den Amount-Regler ganz nach oben schieben,

wird daher die vollstdndige tonale Entwicklung des Klangs reproduziert.

*  Wenn Attack auf 0 eingestellt ist, beginnt die Hillkurve mit dem Maximal-
wert, was dem Beginn der originalen tonalen Entwicklung entspricht.
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* Wenn Sustain auf 0 eingestellt ist, dann klingt der Filter natlrlich aus, was
dem Ende des Originalklangs entspricht.

Viele Instrumente verandern ihre Klangfarbe nicht besonders stark. Der
Filtereffekt ist bei solchen Klangen wahrscheinlich weniger auffallig als
z.B. bei einem Moog-Sound.

(O Es steht fiir alle Schieberegler im ADSR-Hiillkurvenbereich eine h6-
here Werteauflosung zur Verfiigung, wenn Sie die [Umschalttaste]
wiahrend des Einstellens des Reglers driicken. Dies ermdglicht ge-
nauere Einstellungen.
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Attack, Decay, Sustain, Release - Anzeige und Schieberegler

Afack  Decay Sustain Rsleso '

Die Attack-, Decay-, Sustain- und Release-Schieberegler

Die Mitte aller Ansichten im ADSR-Hullkurvenbereich wird durch eine An-
zeige eingenommen, in der die aktuellen Einstellungen der jeweiligen Hill-

kurven und zugehdrigen Schieberegler graphisch dargestellt werden.

Regler  Wertebereich Wirkung

Attack 0Oms-10,76 s Steuert die Geschwindigkeit, mit der die Hull-
kurve ihren Maximalwert erreicht.

Decay 0ms-10,76 s Regelt den Zeitraum innerhalb dessen die Hull-
kurve den Haltepegelwert erreicht.

Sustain -0 —0.0dB Dient zum Einstellen des Haltepegelwerts. Die-
ser wird gehalten, bis Sie die Keyboard-Taste
loslassen.

Release 0 ms-10,76s Steuert die Geschwindigkeit, mit der die Hll-
kurve vom Haltepegelwert auf den Pegel -—»
fallt.
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O Bitte beachten Sie Folgendes: Sie konnen durch Verschieben mit der
Maus sowohl die ADSR-Punktpositionen verdandern als auch aus ge-
raden Hiillkurvenlinien gekriimmte machen. Zum Auswaéhlen der je-
weils anderen der beiden moglichen Hiillkurven-Variationen
verwenden Sie auf einem PC lhre rechte Maustaste. Auf einem Mac
klicken Sie zuerst in die Anzeige und verwenden dann die Tasten [1]
oder [2] im Hauptteil Ihrer Computertastatur.

Velocity

Mit diesem Drehregler legen Sie fest, wie stark Sie den Pegel der betref-
fenden Partial Component durch MIDI Note Velocity (Anschlagdynamik)
verandern kdnnen.

Vel Attack el Atk

Mit diesem Drehregler steuern Sie, wie stark der Attack- _-a-
Wert der ADSR-Hiillkurve durch MIDI Note Velocity (An- m
schlagdynamik) verandert werden kann.

Octave (nur Base- und Top-Komponente)

pogEn Dieser Regler dient zum Einstellen der Oktavlage der Base- und/

- 0 oder Top-Komponente Mit anderen Worten: Hier ordnen Sie der
Base- und/oder Top-Komponente eine bestimmte Grundtonhdhe
zu. Es stehen Werte von -2 bis +2 Oktaven zur Verfuigung.

Start Offset (nur Base- und Top-Komponente) " Start Offset

Mit diesem Drehregler legen Sie den Einstartpunkt innerhalb o
der Hillkurve fest. Es stehen Werte zwischen 0 und 100 zur =0
Verfligung.

* Wenn Sie diesen Regler auf 0 drehen, beginnt die Hillkurve an ihrem An-
fang.

» Wird der Regler auf einen héheren Wert eingestellt, dann beginnt die Huill-
kurve spater innerhalb der Wellenform.

Velocity Start (nur Base- und Top-Komponente)

Wenn Sie PLEX 2 mit einem MIDI-Keyboard ansteuern, das in der Lage
ist, MIDI Note Velocity-Werte (Anschlagdynamikwerte) zu erzeugen, dann
werden diese ebenfalls an PLEX 2 gesendet.
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Mit dem Vel(ocity) Start-Regler steuern Sie wie stark Anschlagdynamik-
werte den Startzeitpunkt innerhalb der Hullkurve nach hinten verschieben
kénnen. Es stehen Werte zwischen 0 und 100 zur Verfligung.

(0 Die Wirkung dieses Parameters wird immer zur Wirkung des Start
Offset-Reglers hinzugefiigt.

» Wenn dieser Regler auf 0 eingestellt ist, dann hat die Anschlagdynamik in
Form von MIDI Note Velocity keine Wirkung auf den Startzeitpunkt inner-
halb der Hullkurve.

» Je hoher Sie diesen Regler einstellen, desto spater innerhalb der Hiill-
kurve wird begonnen.
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Emphasis (nur Filter-Komponente) s
Filterresonanz tritt auf, wenn Frequenzen nahe der a
Arbeitsfrequenz des Filters besonders verstarkt und die m

anderen Frequenzen gedampft werden.
Mit dem Emphasis-Regler Iasst sich dies regeln.

* Wenn Sie den Emphasis-Regler auf eine mittlere Position einstellen,
entspricht dies der Filtereinstellungen im Grundklang (Sound Resource).

» Durch Einstellen des Reglers auf eine Position innerhalb der linken Halfte
des Regelbereichs dampfen Sie die Resonanz.

» Durch Einstellen des Reglers auf eine Position innerhalb der rechten
Halfte des Regelbereichs verstarken Sie die Resonanz und erzeugen so
starkere Signalspitzen.

Dieser Parameter besitzt groRe Ahnlichkeit mit einem Moog TM-FiIter,
doch die PLEX 2-Variante bewirkt individuelle Ergebnisse, je nachdem,
welcher Grundklang verwendet wird. Wenn das Filter mehrere
Resonanzen erzeugt, lassen sie sich alle mithilfe des Emphasis-Reglers
verstarken oder dampfen.

Offset Lo/Hi (nur Filter-Komponente) E
=9

Mit diesen beiden Offset-Parametern lasst sich der

Startzeitpunkt der Hillkurve getrennt fur tiefe (Lo) und

hohe (Hi) Noten einstellen. Dies hilft Ihnen dabei, den Hullkurvenanteil zu
verringern und die Key Balance — siehe Seite 32 — zum Festlegen des
durchlaufenen Hullkurvenbereichs zu benutzen.

PLEX 2
37



Beispiele

Akustische Gitarre (Acoustic Guitar)

e e N

Spektren des
Filterdurchlauf
maximale Brillanz

Anschlag
durch
Plektrum Klang
volisténdi
ausschwingende 9
0 Sek. 1Sek. 2 Sek.

Zeitliche Klangfarbenentwicklung

Envelope

Filter-

Wenn Sie die PLEX 2 ADSR-Hiillkurve auf die oben gezeigten Werte ein-
stellen, dann durchlauft der Synthesizer fast die gesamte klangliche Ent-
wicklung der Gitarre. Wenn Sie den Offset auf 0 und Amount auf 1
einstellen, dann reproduziert der Synth die vollstdndige klangliche Ent-
wicklung.
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Moog mit ausschwingendem Filterdurchlauf

AN AT N

l Spektren des

maximale Filterdurchlauf
Grenzfrequen
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minimale,
Grenz-|

|
2 Sek.

Zeitliche Klangfarbenentwicklung

Envelope

Filter-

Dieses Beispiel zeigt, dass PLEX 2 in der Lage ist, die typische tonale Ent-
wicklung eines Moog-Synthesizers 1:1 zu reproduzieren. Je nach Offset-
Einstellung ist der Klang anfangs mehr oder weniger dumpf, wird beim
Durchlaufen der Attack-Phase heller und wahrend der Decay-Phase wie-
der dumpfer. Sie finden ein entsprechendes Beispiel in Group D. Der Pre-
set-Klang heil’t rmoog with key balancex.

PLEX 2
39



Global - Die iibergreifenden Einstellungen

PLEX 2 stellt eine Reihe Ubergreifender Einstellméglichkeiten zur Verfi-
gung, mit denen Sie den Klang noch weiter bearbeiten und verandern

kénnen.

+ Klicken Sie zum Offnen des Global-Bereichs auf den Global-Schalter in
der rechten oberen Ecke des PLEX 2-Fensters.

Preset
LFO ADSR

T oH) speed W

S——

-

s

Voices Masfer Tune

Der Global-Bereich
Die folgenden Funktionen sind hier vorhanden:

Preset-Klangname

——— -

Das Preset-Klangnamenfeld befindet sich am oberen Rand des Global-
Bereichs neben der Bezeichnung »Global«. Gehen sie wie folgt vor, um
hier einen anderen Preset-Klang auszuwahlen:
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* Klicken Sie in das Preset-Klangnamenfeld, um ein Einblendmeni zu 6ff-
nen, in dem Sie eine Group und aus der Group einen Preset-Klang aus-
wahlen kdnnen.

Pitch LFO

Dieser zusatzliche Low Frequency Oscillator steuert die Tonh6he des
Base und des Top Sound-Generators.

Cpitch LFO ———————— © ™

Speed Sync Delay Amount  Wavefosm

Q80 @ g

Der Pitch LFO
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Diese Parameter stehen zur Verfiigung:

Regler Wertebereich Wirkung

Speed 0-100 Steuert die LFO-Geschwindigkeit (Frequenz). Wenn
Sync eingeschaltet ist, kdnnen Sie die LFO-Geschwin-
digkeit durch das Auswahlen musikalischer Notenwerte
festlegen. Durch Anklicken der kleinen Speed-Wertan-
zeige Offnen Sie ein Einblendmeni zum Auswahlen von
Notenwerten.

Sync An/Aus Stellt den Speed-Parameter auf musikalische Noten-
werte um (von der 32tel Triole bis zur ganzen Note).

Delay 0Oms—-11s Hiermit legen Sie die Lange der Pause zwischen dem
Einsetzen des Klangs und dem Augenblick fest, ab dem
der LFO auf den Klang einwirkt.

Amount 0-100 Steuert den LFO-Amplitudenwert.

Waveform Verschiedene Hier wahlen Sie eine Pitch LFO-Wellenform aus.

Sie konnen die Intensitat des Pitch LFO mit dem Modulationsrad lhres
MIDI-Keyboards steuern, siehe Seite 42.
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Pan

Mod.

C—
Pan  Spread

0=

Der Pan-Bereich

Der Pan-Bereich enthalt zwei Parameter:

Regler Wertebereich Wirkung
Pan 0-100 Legt die Stereoposition des Signals fest.

Spread 0-100 Flgt der Panoramaposition des aktuellen Klangs ei-
nen Zufallswert hinzu.

Wheel

Mit diesem Einblendmeni kénnen Sie dem Modula-
tionsrad Ihres MIDI-Keyboards (MIDI Controller-
Nummer 1) jeden PLEX 2-Parameter oder einen der
im Einblendmen( vorausgewahlten Parameter frei
zuordnen.

& Tvf LFO Speed

Klicken Sie auf das >Destination«-Einblendmentiund (=52
H peed Baze

wahlen Sie den gewlinschten Parameter aus. || LFOSpeed Top

Der frei zuzuordnende Parameter wird stets am oberen
LFO Speed Al %

Rand des Einblendmenis aufgelistet und im Destina-

tion-Feld in kursiver Schrift angezeigt. L5 Aount Pase

LFD Amount Top
LFO Amourt Fiter

Der frei zuzuordnende Parameter wirkt auf alle || LFO Amaurt Al

a
Presets und/oder PLEX 2-Einheiten, die gleich- ADSR Atack Base
zeitig geoffnet sind, denn er gehort zur control- AOER T TE
.. . . . ADSR Attack Fitter
lers.ini-Datei (siehe Seite 46). Alle anderen e L
Parameter im Einblendmenii werden mit jedem R o
Preset gespeichert und wechseln daher sobald Pitch LFO Speed
Sie einen anderen Preset-Klang auswahlen. Pitch LFO Amourt
F¥ Delay Feedback
Fx Mix
PLEX 2
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FX Delay

In diesem Bereich steht Ihnen ein Effektgerat mit einer Reihe von Funktio-

nen zur Verfigung:

Funktion Parameter-

Bereich
Bypass- An/Aus
Schalter

Mod/Delay =~ Umschaltung

Time Delay:
20ms-2s
Mod:
0.002 Hz-5Hz
Sync An/Aus

Feedback 0-100%

Damp 0 - 100%

Spread 0-100%

Depth (Nur  0—100%
Mod-Modus)

Wirkung

Wenn Bypass eingeschaltet ist, berbrickt das
Signal diesen Bereich.

Hier kdnnen Sie zwischen den beiden vorhande-
nen Effektarten umschalten: >Modc« ist ein Flanger/
Phaser-artiger Effekt wahrend man Delay zum Er-
zeugen von Echos verwendet.

Hier stellen Sie die Zeitspanne zwischen den ein-
zelnen Echos oder die Modulationsgeschwindig-
keit ein. Wenn Sync eingeschaltet ist, stehen statt
Zeitwerten musikalische Notenwerte zur Verfi-
gung. Per Mausklick auf die kleine Anzeige unter-
halb des Time-Reglers 6ffnen Sie ein
Einblendmenii zum Auswahlen eines Notenwerts.

Schaltet den Speed-Parameter auf musikalische
Notenwerte um und ermdglicht so Synchronitat
zur Musik.

Einstellen der Echo-Anzahl oder Modulationsin-
tensitat.

Wird zum Ausfiltern eines Prozentsatzes der ho-
hen Frequenzen im Effektsignal verwendet.

Legt fest, wie stark die vorhandene Stereobreite
durch den aktuellen Effekt verwendet wird.

Dient zum Einstellen des Frequenzbereichs des
Flanger-Effekts.
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Funktion Parameter- Wirkung
Bereich

Mix Dry — Wet Dry = Nur Originalsignal-Ausgabe.
Wet = Reine Effektsignal-Ausgabe.

Voices

Mit diesem Regler legen Sie die Anzahl der gleichzeitig verwendbaren
Stimmen pro PLEX 2-Modul fest. Es sind Einstellungen von 1 bis 64 Stim-
men moglich.

Die Voices- und Master Tune-Regler

Master Tune

Dieser Regler dient zum Verandern der Hauptstimmung um bis zu einen
Halbton tiefer (—100ct) oder héher (100ct).

Volume-Regler

Dieser Regler ist stets sichtbar. Mit ihm steuern Sie den Pegel, mit dem
das PLEX 2-Signal an die Hostapplikation weitergegeben wird.

(0 Dieser Parameter wird fiir jeden Preset-Klang separat abgespeichert.!
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Das Bildschirm-Keyboard

Falls nétig, stellt Ihnen PLEX 2 eine Standard-Keyboard-Tastatur
(61 Tasten) auf lhrem Bildschirm zur Verfigung.

» Sie kdnnen das Bildschirm-Keyboard durch einfaches Anklicken seines
Schalters in der linken unteren Ecke des PLEX 2-Fensters 6ffnen.

Wenn Sie auf diesen Schalter klicken...

L LA

...erscheint das Bildschirm-Keyboard. Sie kénnen durch Anklicken der Tasten darauf spie-
len.

I

Wenn Sie ein physisches Keyboard verwenden wollen, das via MIDI an
Ihre Hostapplikation angeschlossen ist, dann kénnen Sie das Bildschirm-
Keyboard durch erneutes Anklicken seines Schalters wieder verschwin-
den lassen.

(VTR WSROV

Wenn Sie diesen Schalter erneut anklicken, verschwindet das Bildschirm-Keyboard wieder.

PLEX 2
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Fernsteuerung von PLEX 2-Parametern

Alle PLEX 2-Parameter lassen sich MIDI Controller-Nummern zuordnen.
Dadurch wird es méglich, dass Sie PLEX 2 von einem externen Hardware-
Controller oder Synthesizer steuern, der MIDI Controller-Daten senden
kann. Sie kénnen MIDI Controller-Daten naturlich auch mit Ihrer Hostappli-
kation aufnehmen und wiedergeben und auf diese Weise Parameterwech-
sel in PLEX 2 automatisieren.

Ihnen steht eine Liste zur \{erfugung, in der &, controllers.ni - Editor B[] ES
eine Grundeinstellung fir die Zuordnung von S5 et o en 2

MIDI Controller-Nummern zu PLEX 2-Para-  [gg1:1uf LFo speed 5

metern voreingestellt ist. Diese Datei wird ggi=g;PhL[gusg99ﬂ
. . H o orm
beim ersten Start von PLEX 2 automatisch 805:Clob LFO Delay
erzeugt und unter dem Namen >control- 807:Master Uolnume
R 888 :Master LFO
lers.inic im Plex-Data-Ordner abgelegt, der 809:FX% Bypass
i i ins- i 818:Pan Spread
sich im Vstplugins-Ordner befindet. 011.Tof LoD A unt
. . . PR P B12:Fx Mix
Sie kénnen die >controllers.inic-Liste in jede 813:F% Sync

gangige Textbearbeitung einladen und die Zu- [815:Tuf Uelo

. 816 :Hast T
ordnung von Controllern zu bestimmten PLEX  |gy1:pace becay Hi

2-Parametern verandern. 022:Top Uolm Hi
B23:Tuf Dffset Hi

. .. . . . 824:Tuf Att Bend
» Sie missen hierzu lediglich die Controller- 825 :Tuf Dec Bend

Nummer vor dem jeweiligen Parameter ver-  |826:Tuf Rel Bend
. . . 827 :Tuf Attack Uelo
andern und die Liste unter demselben Na- 828 -Base Dcotave

men speichern. 029:Top Octave |
838:Top Semitones

Wenn Sie die >controllers.ini--Datei Idschen, ~ [331:8ase Semitones
:Top Volm Lo

erzeugt PLEX 2 beim nachsten Start auto- gus:Top Attack Lo
7 P i f ey 845 :Top Decay Hi

matlsch eine neue Version mit der urspriing 045-Top Sustain Lo

lichen Grundeinstellung. 647 :Top Release Lo

852:Top Decay Lo
@53 :Base Att Bend
@54:Base Dec Bend
@55 :Base Rel Bend
856 :Top Att Bend
857 :Top Dec Bend
858:Top Rel Bend
859 :Base LFO Speed
B68:Base LFO Delay
861:Base LFO0 Amount
862 :Base LFO Form
863 :Base LFO Sync
In diesem Dokument wird festgelegt, durch B66:Tuf LFO Form

. . 867 :Glob LFO Amount
welche MIDI Controller-Nummern die einzelnen  lgsg:yoices

PLEX 2-Parameter gesteuert werden sollen. 869 :Pan -
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Sie kénnen sich die aktuellen >controllers.ini«-Einstellungen auch in der
CC list...-Darstellung von PLEX 2 ansehen:

Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste (PC) oder bei gedriickter
[Ctrl]-Taste (Mac) auf einen leeren Bereich aufierhalb der Klangpalette
und wahlen Sie im erscheinenden lokalen Menii den Eintrag »CC list« aus.

Help...
Plex Website...
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About Plex...

CC list... l}

Nach dem Anklicken dieses Einblendmenii-Eintrags 6ffnet sich folgende
PLEX 2-Ansicht:

(* VST-Instrument 1 - Plex ==

Restructuring Synthesizer by Wolfgang Palm

ount Filter

Um diese wieder zu verlassen, klicken Sie einfach irgendwo darauf.
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Einblendmentis

PLEX 2 halt in bestimmten Bereichen seiner Benutzeroberflache verschie-
dene Einblendmentis bereit. Diese lassen sich auf einem Windows-PC
durch Rechtsklick auf den betreffenden Fensterbereich aufrufen. Wenn sie
einen Apple Computer verwenden, miissen sie stattdessen die [Ctrl]-Taste
driicken und dann den betreffenden Fensterbereich anklicken. Folgende
Einblendmenis sind vorhanden:

Einblendmenii Befehle / Optionen / Funktionen

Allgemein Help... Offnet den Adobe Acrobat Reader (falls dieser
auf lhrem Computer installiert ist) und 1adt
automatisch die Handbuch-Datei.

PLEX 2 Web- Verbindet Sie direkt mit der PLEX 2-

site... Internetseite. Voraussetzung: Sie verfugen
Uber eine funktionierende und aktive
Internetverbindung.

About PLEX 2...  Offnet ein Fenster mit einer Liste von
Menschen, die zur PLEX 2-Entwicklung
beigetragen haben.

CC list... Offnet eine Ansicht mit allen MIDI Controller-
Nummern und ihren aktuellen PLEX 2-
Parameter-Zuordnungen.

Klangpalette Diverse »Sound Resource<-Untermenus die Gruppen
verschiedener Grundklange enthalten.

Musikalische Diese Einblendmentis sind aufrufbar, sobald der Sync-Schalter

Notenwerte eines LFOs oder des FX Time-Parameters eingeschaltet worden
ist. Hier kdnnen Sie zum Synchronisieren des jeweiligen
Parameters musikalische Notenwerte auswahlen.

Mod. Wheel Mit Hilfe dieses Einblendmenus kénnen Sie dem Modulationsrad
Ihres MIDI-Keyboards einen der aufgelisteten Parameter zuord-
nen. Diese Wabhl Iasst sich mit einzelnen Preset-Klangen spei-
chern. Sie kdnnen dem Modulationsrad (dem MIDI Controller 1)
stattdessen auch in der controllers.ini-Datei einen beliebigen
PLEX 2-Parameter zuordnen. Dieser wird dann global von allen
Preset-Klangen und allen gerade geladenen PLEX 2-Einheiten
benutzt.
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Tastaturbefehle

LFO-Bereich
Windows-PC Apple Computer Funktion
[Strg]-[C] [Befehl]-[C] LFO-Wellenform kopieren
[Strg]-[V] [Befehl]-[V] LFO-Wellenform einfligen
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Preset-Group-Bereich

Windows-PC Apple Computer

[Alfj+Mausklick  [Alt]+Mausklick

[Strg]+Mausklick  [Befehl]+Mausklick

Funktion
Preset-Klangnamen bearbeiten

Preset-Klang auf (die beim Start einge-
ladenen) Originaleinstellungen zuriick-
setzen

ADSR-Hiillkurvenbereich

Windows-PC Apple Computer

Driicken Sie nach Drlicken Sie nach
Mausklick in die Mausklick in die

Hullkurvenanzeige Hullkurvenanzeige die
die Tasten [1] oder Tasten [1] oder [2] Im
[2] Im Hauptteil Ih- Hauptteil Ihrer Compu-

rer Computertasta- tertastatur.
tur oder

rechtsklicken Sie in

die Hullkurvenan-

zeige.

Funktion

Umschalten zwischen den beiden
Hullkurven in der Hillkurvenanzeige

Klangpalettenbereich

Windows-PC Apple Computer

Rechtsklick [Strg]+Mausklick

Funktion

Offnen des Klangpaletten-Einblendme-
nus. Es enthalt Grundklang-Gruppen.
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Alle Drehregler

Windows-PC Apple Computer Funktion

[Strg]+Mausklick  [Befehl]+Mausklick Regler auf Grundeinstellung zuriickset-
zen

Ausgewdhlte Dreh- oder Schieberegler

Sie kénnen die aktuelle Einstellung des zuletzt ausgewahlten Dreh- oder Schiebe-
reglers mit Hilfe der Pfeiltasten auf Ihnrer Computertastatur verandern. Wenn Sie
wahrenddessen die [Umschalttaste] driicken, erhéht sich die Werteaufldsung des
betreffenden Reglers.
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Praktische Hinweise

Wie kann ich schnell bestimmte Klange erzeugen?

Wenn Sie eine bestimmte Idee haben, wie ein Preset klingen sollte, versu-
chen Sie es wie folgt:

1. Klicken Sie im Preset-Group-Bereich zum Offnen der Group D auf den be-
treffenden Schalter.
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2. Wahlen Sie einen der »Plex Init«-Preset-Klange aus.

3. Nehmen wir an, Sie méchten einen perkussiven, pianoahnlichen Klang er-
zeugen, dessen Attack aber irgendwie brillanter klingen soll. Wahlen Sie
hierzu den Preset-Klang »PLEX Piano Init«.

Wie Sie sehen, sind nun alle Komponenten-Symbole auf dem Feld der Piano
»Sound Resource« versammelt.

Sie kénnen natlrlich Komponenten verschiedener anderer perkussiver
Klange in der Klangpalette ausprobieren.

4. Bewegen Sie das griine Symbol zum Ausprobieren anderen Klangvarian-
ten einfach auf andere Grundklang-Felder »Sound Resources« in der
Klangpalette.

Auf diese Weise tauschen Sie den oberen Spektralbereich des Klangs aus.

5. Sie kdnnen das gelbe Komponenten-Symbol verschieben und so die voll-
standige zeitliche Klangfarbenentwicklung austauschen.

6. Wenn Sie etwas Gutes zusammengestellt haben, schalten Sie in den
ADSR-Hiillkurvenbereich um und verandern Sie die Gain-Einstellungen
(Amount) der Base- und Top-Komponenten, die Velocity- und die Hillkur-
veneinstellungen.

7. Im Filter-Page kdnnen sie den Umfang der Hullkurve verandern, und mit
den Offsets, den Bereich auswahlen.

8. In der Filter-Ansicht des ADSR-Hdllkurvenbereichs kénnen Sie den Um-
fang der Hullkurve verandern und mit den Offset-Parametern den Start-
punkt der Hullkurve einstellen.
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Wie kann ich uniibliche und iiberraschende Klange erzeugen?

1.

2.

PLEX 2 ist hierfir das ideale Werkzeug! Probieren Sie Folgendes aus:

Wahlen Sie einfach einen Preset-Klang aus, z.B. »Plex Strings Init< in
Group D.

Vertauschen Sie die Top Component mit der eines atonalen Klangs. Zie-
hen Sie das griine Symbol versuchsweise auf das »Sound Resource«Feld
»Chimes Downx« in der »Percussion«-Kategorie.

Passen Sie nun die Base- und Top-Hiillkurven so an, dass sie mit dem De-
lay einsetzen.

Wie erzeuge ich in der Klangpalette ein leeres Feld?

Auf einem Windows-PC klicken Sie zum Offnen des >Sound Resource«-
Einblendmenis mit der rechten Maustaste auf ein Klangpalettenfeld. Auf
einem Apple Computer klicken Sie bei gedriickter [Ctrl]-Taste in das Feld.
Wahlen Sie in der untersten Kategorie das leere Feld aus.

Das Verwenden eines leeren Feldes kann sinnvoll sein, wenn Sie experi-
mentieren, aber keinen anderen Preset-Klang verandern wollen oder den
Klang einer Top- oder Base-Komponente ohne Filter hdren wollen.

Kennenlernen der PLEX 2-Filtercharakteristika

Die Filter Resourcen lassen sich direkt miteinander vergleichen, wenn Sie
hierzu den Preset-Klang >Noise Generator< in Group D verwenden:

. Wahlen Sie diesen Preset-Klang aus und verschieben Sie dann nur das

gelbe Symbol auf andere Felder.
So testen Sie die jeweilige Wirkung des Filters, denn die Base- und Top-Kom-
ponenten erzeugen nur weifles Rauschen.

Probieren Sie nun noch verschiedene Hullkurveneinstellungen in der Fil-
ter-Ansicht des ADSR-Hullkurvenbereichs aus.

Habe ich noch weitere Moglichkeiten, die Klangfarbe
dynamisch zu verandern?

Ja! Verandern Sie die Balance zwischen Base- und Top-Komponente.

Da die Base-Komponente nur das tiefe Frequenzspektrum beinhaltet, und
die Top-Komponente das hohe, lasst sich mit den Hullkurven sehr schon
eine Klangdynamik erzeugen.
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Stellen Sie die Attack-Zeit des Base-Generators versuchsweise auf ca. 2
Sekunden ein und stellen Sie die Top-Hullkurve so ein, dass sie einen per-
kussiven Klang erzeugt.

Oder

Modulieren Sie die Gains mit den LFOs.
Auch die MIDI-Note-Velocity Iasst sich sehr differenziert einsetzen.
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Glossar

Begriff
ADSR

Attack

Bank

Decay

Delay

Envelope

Filter

Group

Grundklang

Erklarung

Akronym fir die Hullkurven-Parameter Attack, Decay, Sustain
und Release. In diesem Glossar werden alle diese Begriffe
unter ihren eigenen Namen beschrieben. Siehe auch: Hull-
kurve.

(Ansprechzeit) Hillkurven-Parameter. Zeitwert, den Sie ein-
stellen kdnnen. Sie steuern damit die Geschwindigkeit, mit der
eine Hillkurve ihren Maximalpegel ereicht (Ansprechzeit).

Einheit mit bis zu 512 Preset-Klangen (unterteilt in acht >Pro-
grams« oder >Instruments«), die Sie laden oder speichern kon-
nen. In Hostapplikationen wie Cubase oder Nuendo kénnen
Sie dies Uber das Datei-Meni des PLEX 2-Fensters oder iber
seinen »Zwilling< im VST Instruments-Rack vornehmen.

(Abklingdauer) Hullkurven-Parameter. Wie Attack ist auch De-
cay ein Zeitwert, den Sie einstellen kdnnen. Sie regeln damit,
wie lange es dauert, bis die Hullkurve ihren Sustain-Wert (Hal-
tepegel-Wert) erreicht.

a) Effekt, der Echos eines empfangenen Signals erzeugt. b) In
LFOs: Einstellbare Zeitspanne zwischen der Ankunft des aus-
I6senden Signals im LFO und dem eigentlichen Beginn der
Modulation durch den LFO.

siehe Hillkurve

Filter sind sehr wichtige klangverandernde Elemente in einem
Synthesizer. Statt eines ublichen Tiefpassfilters verwendet die
Filter-Komponente in PLEX 2 die Filtercharakteristik des je-
weils ausgewahlten Grundklangs (>Sound Resource«). In vie-
len Fallen reproduziert das Filter die zeitliche
Klangentwicklung des Originalinstruments/-klangs. Die Filter-
Komponente kann daher sehr verschieden klingen, wenn Sie
einen anderen Grundklang verwenden.

Gruppe von bis zu 16 Preset-Klangen. PLEX 2 besitzt vier in-
terne RAM-Preset-Groups (A, B, C und D).

siehe Sound Resource
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Begriff

Hullkurve

Instrument

Klangpalette

Erklérung

Eine Hullkurve ist ein Signal, das durch einen Hiillkurvenge-
nerator (Envelope Generator) erzeugt wird. Es handelt sich
dabei um ein Steuersignal, das ein klanggebendes Grundele-
ment innerhalb eines bestimmten Zeitraums moduliert. Eine
Hdllkurve kann z.B. die Tonhdhe eines grundlegenden Klangs
oder die Eckfrequenz eines Filters modulieren. Das Filter wird
dann durch die Form der Hullkurve gesteuert und kann daher
die Charakteristik des gefilterten Klangs kontinuierlich veran-
dern. In verschiedenen Synthesizern werden unterschiedliche
Hullkurventypen verwendet. Die klassische Hullkurve besteht
aus vier separat einstellbaren Phasen: Attack, Decay, Sustain
und Release — aus diesem Grund nennt man sie auch ADSR-
Hullkurve. Wenn ein Ausldsesignal empfangen wird, beginnt
die Hullkurve mit dem durchlaufen der Attack- und Decay-
Phasen (Ansprechzeit und Abklingdauer) und erreicht dann
den Sustain-Pegel (Haltepegel). Dieser wird so lange gehal-
ten, wie das Auslésesignal andauert. Danach durchlauft die
Hullkurve ihre Release-Phase (Rucklauf- bzw. Ausklingzeit),
wahrend derer der Pegel zum Minimalwert absinkt.

Auch: Program. In diesem Zusammenhang: Einheit, die in den
VST Hostapplikationen Cubase und Nuendo verwendet wird.
Ein »Instrument« oder »Program« beinhaltet die Preset-Klange
aller vier internen PLEX 2-Preset-Groups, also 64 Klange. Es
lasst sich mit Hilfe des Datei-Einblendmenus im PLEX 2-
Fenster oder im VST Instrument-Rack einladen oder auf Fest-
platte speichern.

Siehe auch Group, Program und Bank.

Ovaler Bereich im PLEX 2-Fenster, in dem Sie Partial Compo-
nents kombinieren und so neue Preset-Klange erzeugen kon-
nen.
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Begriff
LFO

LFO-Schritte

MIDI

Modulation

Pan

Pitch LFO

Program

Erklarung

Akronym fiir Low Frequency Oscillator (niederfrequenter Os-
zillator). In Synthesizern erzeugt dieser Oszillatortyp eine re-
gelmaRig wiederholte Wellenform mit ziemlich niedriger
Wiederholrate, welche sich steuern lasst. Sie wird zum Modu-
lieren einer Signaltonhéhe und/oder einer Filtermodulation
usw. verwendet. Zumeist ist es moglich, eine von mehreren
zur Verfugung stehenden Grundwellenformen fiir die LFO-
Modulation auszuwahlen. PLEX 2 geht noch einen Schritt
weiter. Wenn man es genau nimmt, sind es sogar 16 Schritte,
denn jede LFO-Grundwellenform lasst sich in PLEX 2 in 16
separat einstellbare Schritte unterteilen. Auf diese Weise kon-
nen Sie jede vorstellbare Wellenform erzeugen. Falls er-
winscht oder notwendig, konnen Sie den Smooth-Regler zum
Glatten der Spriinge zwischen den Schritten verwenden.

Die LFO-Grundwellenformen in PLEX 2 lassen sich in bis zu
16 separat einstellbare Schritte aufteilen, die wie gewulinscht
positioniert werden kdnnen. Auf diese Weise kdnnen Sie eine
groRe Vielzahl von Wellenformen erzeugen. Falls erwiinscht
oder notwendig, lassen sich mit einem Smooth-Regler starke
Spriinge zwischen den einzelnen Schritten glatten.

Akronym fiir yMusical Instrument Digital Interface<. Daten-
Ubertragungsstandard. Wird dazu verwendet, elektronische
Musikinstrumente unterschiedlicher Hersteller und verschie-
denen Typs miteinander zu verbinden.

Vorgang bei dem das Signal einer Quelle (Modulationsquelle)
einen Klang beeinflusst. Beispiele fiir Modulationsquellen sind
LFOs, Hillkurven oder MIDI-Befehle.

Regler, mit dem sich ein Mono-Audiosignal innerhalb eines
links/rechts Stereospektrums positionieren lasst.

In PLEX 2: Low Frequency Oscillator, mit dem sich die Ton-
héhe der Base- und Top-Sound-Generatoren steuern lasst.

Auch: Instrument. In diesem Zusammenhang: Einheit, die in
den VST Hostapplikationen Cubase und Nuendo verwendet
wird. Ein »Programc« oder >Instrument« beinhaltet die Preset-
Klange aller vier internen PLEX 2-Preset-Groups, also 64
Klange. Es lasst sich mit Hilfe des Datei-Einblendmenus im
PLEX 2-Fenster oder im VST Instrument-Rack einladen oder
auf Festplatte speichern.

Siehe auch Group, Program und Bank.
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Begriff

Release

Sound-Generator

Sound Resource

Steps

Sustain

Velocity

Erklérung

(Ausklingzeit) Hillkurven-Parameter. Steuert die Geschwin-
digkeit, mit der die Hullkurve vom Haltepegelwert (Sustain)
zum Pegel —o abfallt.

Grundlegende Klangquelle in einem Synthesizer. Wird auch
Oszillator genannt.

Grundklang, der so bearbeitet wurde, dass sich seine Kompo-
nenten leicht mit denen anderer Grundkldnge kombinieren
lassen. Jede Sound Resource ist in drei verschiedene Kom-
ponenten (Partial Components oder kurz Components) unter-
teilt. Diese kdnnen frei kombiniert und vermischt werden, um
vollig neue Preset-Klange zu erstellen. Die Bezeichnungen
der drei in PLEX 2 vorhandenen Partial Component-Typen
sind »Basex (rot), »Top« (grun) und >Filterc« (grin).

siehe LFO-Schritte

(Haltepegel) Hullkurven-Parameter. Steuert den Haltepegel-

wert der Hullkurve. Nach Ansprechzeit und Abklingdauer (At-
tack & Decay) wird dieser Pegel so lange beibehalten, bis Sie
die Taste auf lhrem Keyboard loslassen.

Hier: Geschwindigkeit und daher Anschlagstarke mit der Sie
die Tasten lhres Keyboards anschlagen.
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